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Kastenhaub & Aluminiumbedampfte Luftpolsterfolie.

PE-Kastenhaube mit Streckverschluß oder als Überwurfhaube
ohne Boden.

Kastenhauben für Gefahrgutverpackungen
schützen vor Schmutz, Staub und Nässe.

Sie werden aus 200 my LDPE Polyethylenfolie als flüssigkeitsdichte 
Innenverkleidung für Gefahrgüter verwendet.
Die Kastenhauben passen genau zu den nebenstehenden Gefahr-
gutkartons.

 
Größe/ Type Haubenmaß (LxBxH mm)Best.-Nr. 

85 45 06  6/5 180 x 160 x 300 
85 45 16  16/12 280 x 200 x 400 
85 45 23  23/17 330 x 200 x 400 
85 45 28  28/21 360 x 260 x 450 
85 45 40  40/30 430 x 310 x 470 
85 45 65  65/43 390 x 390 x 700 
85 45 90  90/60 570 x 370 x 430 
85 45 99  241/106 770 x 570 x 900 

Kastenhauben / LDPE Polyethylenfolie 200 my
Preise siehe Seite 74

Kastenhauben / MDPE Polyethylenfolie 120 my
120 my MDPE (mitteldichte PE -Folie) entspricht einer 200 my PE -Folie

Preise siehe Seite 74

Thermohaube aus aluminiumbedampfter 
Luftpolsterfolie, 200 my PET-beschichtet

Best.-Nr. 87 85 00
Hauben      
Bodenzuschnitte 

Kastenhauben aus Luftpolsterfolie, 120 my
z.B für Europaletten 1.200 x 800 mm, Höhe nach Wunsch

Best.-Nr. 87 90 00
Hauben      
Bodenzuschnitte 

Kastenhauben aus PE
individuell für Ihre Ansprüche angefertigt

PE-Kastenhauben passend zum Gefahrgut-Karton.
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PE-Kastenhauben
zur Ladungssicherung und als Schutz vor Nässe und Staub

Hauben aus PE-Folien, nach TL 8135-0019

sind aus umweltfreundlichem PE (Polyethylen) gefertigt und
werden zum Abdecken und Schützen von Maschinen, 
Industrieanlagen und Einzelteilen eingesetzt.

Wir fertigen für Sie Kastenhauben, Seitenfaltensäcke und
Schrumpfhauben.

Diese Verpackungshauben werden überwiegend aus 
200 my LDPE- oder 120 my MDPE-Folie gefertigt.

Bei nicht sehr rost- oder feuchtigkeitsempfindlichen Produkten mit
kürzeren Transportzeiten ist auch eine geschlossene PE-Haube
mit entsprechendem Trockenmittel zu verwenden.


